[bookmark: _GoBack]2025年新疆维吾尔自治区车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。
表1  抽查产品数量要求
	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	车用汽油
	2L
	2L

	2
	车用柴油
	3L
	2L



2.检验依据
表2  车用汽油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗爆性
	研究法辛烷值（RON）
	GB/T 5487-2015

	2
	馏程
	GB/T 6536-2010

	3
	硫含量
	SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021

	4
	铜片腐蚀（50℃,3h）
	GB/T 5096-2017

	5
	水溶性酸或碱
	GB/T 259-1988

	6
	机械杂质及水分
	GB 17930-2016、GB/T  511-2010、GB/T 260-2016

	7
	苯含量（体积分数）
	NB/SH/T 0713-2023、GB/T 30519-2024

	8
	芳烃含量（体积分数）
	GB/T 30519-2024、GB/T 11132-2022

	9
	烯烃含量（体积分数）
	GB/T 30519-2024、GB/T 11132-2022

	10
	氧含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014

	11
	甲醇含量（质量分数）
	NB/SH/T 0663-2014

	12
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、
SH/T 0604-2000





表3  车用柴油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	2
	酸度（以KOH计）
	GB/T 258-2016

	3
	铜片腐蚀（50℃,3h）
	GB/T 5096-2017

	4
	水含量（体积分数）
	GB19147-2016、GB/T 260-2016

	5
	多环芳烃含量
	NB/SH/T 0806-2022

	6
	运动粘度（20℃）
	GB/T 265-1988

	7
	凝点
	GB/T 510-2018

	8
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019

	9
	闪点（闭口）
	GB/T 261-2021

	10
	十六烷值
	GB/T 386-2021

	11
	馏程
	GB/T 6536-2010

	12
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、
SH/T 0604-2000


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB 17930-2016 车用汽油
GB 19147-2016 车用柴油 
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2025年新疆维吾尔自治区肥料产品质量
监督抽查实施细则

1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk40800877]将所采样品置于洁净干燥的容器中,迅速混匀。将样品缩分至1000g或1000mL，再缩分成2份，分装于2个洁净、干燥的容器瓶中，1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。液体产品优先抽取独立包装。

2.检验依据
表1  大量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	大量元素含量
	NY/T 1107-2020

	2
	总氮含量
	NY/T 1977-2010

	3
	有效磷含量
	NY/T 1977-2010

	4
	氧化钾含量
	NY/T 1977-2010

	5
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	6
	水分（H2O）含量
	GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010

	7
	砷 （As）(以元素计)
	NY/T 1978-2022

	8
	镉 （Cd）(以元素计)
	NY/T 1978-2022

	9
	铅 （Pb）(以元素计)
	NY/T 1978-2022

	10
	铬 （Cr）(以元素计)
	NY/T 1978-2022

	11
	汞 （Hg）(以元素计)
	NY/T 1978-2022



表2  微量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	微量元素含量
	NY 1428-2010

	2
	铜
	NY/T 1974-2010

	3
	铁
	NY/T 1974-2010

	4
	锰
	NY/T 1974-2010

	5
	锌
	NY/T 1974-2010

	6
	硼
	NY/T 1974-2010

	7
	钼
	NY/T 1974-2010

	8
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	注：单一微量元素出实测值，不做判定。



表3  含腐植酸水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	腐植酸含量
	NY/T 1971-2010

	2
	大量元素含量
	NY/T 1106-2010

	3
	总氮含量
	NY/T 1977-2010

	4
	五氧化二磷含量
	NY/T 1977-2010

	5
	氧化钾含量
	NY/T 1977-2010

	6
	微量元素含量
	NY/T 1106-2010

	7
	铜
	NY/T 1974-2010

	8
	铁
	NY/T 1974-2010

	9
	锰
	NY/T 1974-2010

	10
	锌
	NY/T 1974-2010

	11
	硼
	NY/T 1974-2010

	12
	钼
	NY/T 1974-2010

	13
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	注：单一微量元素出实测值，不做判定。



表4  中量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中量元素含量
	NY 2266-2012

	2
	钙
	NY/T 1117-2010

	3
	镁
	NY/T 1117-2010

	4
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	注：单一中量元素出实测值，不做判定。




表5   含氨基酸水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离氨基酸含量
	NY/T 1975-2010

	2
	中量元素含量
	NY 1429-2010

	3
	钙
	NY/T 1117-2010

	4
	镁
	NY/T 1117-2010

	5
	微量元素含量
	NY 1429-2010

	6
	铜
	NY/T 1974-2010

	7
	铁
	NY/T 1974-2010

	8
	锰
	NY/T 1974-2010

	9
	锌
	NY/T 1974-2010

	10
	硼
	NY/T 1974-2010

	11
	钼
	NY/T 1974-2010

	12
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	注：单一中、微量元素出实测值，不做判定。



表6   复合微生物肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有效活菌数（cfu）
	NY/T 2321-2013

	2
	总养分（N+P2O5+K2O）
	NY/T 798-2015

	3
	有机质（以干基计）
	NY/Y 525-2021

	4
	粪大肠菌群数
	GB/T 19524.1-2004

	5
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 19524.2-2004



表7  有机肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分的质量分数（以烘干基计）
	NY/T 525—2021

	2
	总氮（N）
	NY/T 525—2021

	3
	总磷（P2O5）
	NY/T 525—2021

	4
	总钾（K2O）
	NY/T 525—2021

	5
	有机质的质量分数（以烘干基计）
	NY/T 525-2021

	6
	水分（鲜样）的质量分数
	GB/T 8576-2010

	7
	酸碱度（pH）
	NY/T 525-2021

	8
	机械杂质的质量分数
	NY/T 525—2021

	9
	总镉（Cd）
	NY/T 1978-2022

	10
	总汞（Hg）
	NY/T 1978-2022

	11
	总砷（As）
	NY/T 1978-2022

	12
	总铅（Pb）
	NY/T 1978-2022

	13
	总铬（Cr）
	NY/T 1978-2022

	14
	总铊
	GB 38400—2019

	15
	氯离子的质量分数
	GB/T 15063—2020

	16
	缩二脲
	GB/T 22924—2008

	17
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 19524.2-2004

	18
	粪大肠菌群数
	GB/T 19524.1—2004



表8  磷酸一铵、磷酸二铵
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 10209.1—2008

	2
	有效磷（P2O5）的质量分数
	GB/T 10209.2—2010

	3
	总养分（N+P2O5）的质量分数
	GB/T 10205—2009

	4
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 10209.2—2010

	5
	粒度（1.00mm~4.00mm）
	GB/T 10209.4—2010

	6
	总砷
	GB/T 23349—2020

	7
	总镉
	GB/T 23349—2020

	8
	总铅
	GB/T 23349—2020

	9
	总铬
	GB/T 23349—2020

	10
	总汞
	GB/T 23349—2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB/T 10205—2009  磷酸一铵、磷酸二铵
GB 38400—2019   肥料中有毒有害物质的限量要求
NY/T 1107-2020    大量元素水溶肥料
NY 1106-2010      含腐植酸水溶肥料
NY 1429-2010      含氨基酸水溶肥料
NY 1428-2010      微量元素水溶肥料
NY 2266-2012      中量元素水溶肥料
NY/T 798-2015     复合微生物肥料
NY/T 525-2021     有机肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。












2025年新疆维吾尔自治区农用地膜
产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法
聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用地膜）在生产、流通领域和使用环节抽样。在生产企业成品堆放区、销售企业待销产品中或农民专业合作社、农户待使用的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
农用地膜：在企业认定的或农民专业合作社、农户购买的有质量合格证明的产品中随机抽取同一工艺配方、同一型号规格、同一生产批次的2卷农用地膜，将抽取到的两卷农用地膜裁掉外层10米后，从2卷农用地膜中各无损裁取一块，在取样过程中，避免拉扯、变形等情况，必须保证样品完好。将两块农用地膜按编号1、2号标明，其中1号农用地膜签封标明为检验样品，2号农用地膜签封标明为备用样品，签封的样品折叠后面积应不小于A4纸大小且表面平整无折痕。做好样品标识后带回，在运输、存储样品过程中应平整堆放，防止挤压、撞击和污损。1、2号取样长度见表1。
产品质量合格证明至少应包括以下信息：产品名称、宽度、标称厚度、参考长度、净质量、类别或是否添加耐候剂、推荐使用天数、生产日期和（或）批号、生产厂名、生产厂地址、执行标准、检验印章等。
表1  取样长度
	标称宽度（w）/mm
	w≤800
	800<w≤1000
	1000<w≤1500
	1500<w≤4400

	样品长度/m
	40
	30
	20
	15




2.检验依据
表2  GB 13735-2017聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	标称厚度
	GB 13735-2017

	2
	厚度偏差
	平均厚度偏差
	GB 13735-2017
GB/T 6672-2001

	
	
	厚度极限偏差
	

	3
	力学性能
	拉伸负荷（纵、横向）
断裂标称应变
（纵、横向）
	GB 13735-2017
GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	
	
	直角撕裂负荷a
（纵、横向）
	GB 13735-2017
QB/T 1130-1991

	4
	耐候性能
	GB 13735-2017
GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006
GB/T 16422.1-2006
GB/T 16422.2-2014

	a采用单片试样



表3  DB65 3189-2014聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	厚度偏差
	平均厚度偏差
	DB65 3189-2014
GB/T 6672-2001

	
	
	厚度极限偏差
	

	2
	物理机械性能
	拉伸负荷（纵、横）
	DB65 3189-2014
GB/T 1040.3-2006

	
	
	断裂标称应变
（纵、横）
	

	
	
	直角撕裂负荷a
（纵、横）
	DB65 3189-2014
QB/T 1130-1991

	3
	人工气候老化后的物理机械性能
	拉伸负荷（纵、横）
	DB65 3189-2014
GB/T 1040.3－2006
GB/T 16422.3-2022

	
	
	断裂标称应变
（纵、横）
	

	4
	总灰分b
	DB65 3189-2014
GB/T 9345.1-2008

	a采用单片试样；
b采用方法A—直接煅烧，煅烧温度（850±50）℃，试验结果取算术平均值。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB13735-2017   聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
DB653189-2014    聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。











2025年新疆维吾尔自治区滴灌带产品
质量监督抽查实施细则

1.抽样方法
滴灌带在生产和流通领域抽样，在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取完整包装的样品1卷（每卷长度大于等于1000米），现场将抽取到的1卷滴灌带去除外表层10米后，截取两份50米长的样品，分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

2.检验依据
表1  滴灌带
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	内径极限偏差
	GB/T 19812.1—2017
GB/T 19812.3—2017

	2
	壁厚极限偏差
	GB/T 19812.1—2017
GB/T 19812.3—2017

	3
	滴水孔间距偏差率
	GB/T 19812.1—2017
GB/T 19812.3—2017

	4
	流量均匀性
	GB/T 19812.1—2017
GB/T 19812.3—2017

	5
	耐拉拔性能
	GB/T 19812.1—2017
GB/T 19812.3—2017

	6
	炭黑含量
	GB/T 19812.1—2017
GB/T 19812.3—2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 19812.1‒‒2017 塑料节水灌溉器材  第1部分：单翼迷宫式滴灌带
GB/T 19812.3—2017 塑料节水灌溉器材  第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。







2025年新疆维吾尔自治区商品煤
产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。
煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行（表1）。一般为1000t或一个发运批量，当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。
移动煤流抽样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式抽取。
表1  总样的最小质量
	标称最大粒度/mm

	一般分析和共用试样/kg

	150
	2600

	100
	1025

	80
	565

	50
	170a 

	25
	40

	13
	15

	6
	3.75

	3
	0.7

	a备注：标称最大粒度50mm的精煤，一般分析和共用试样总样最小质量可为60kg。



2.检验依据
本次抽查煤样种类分为散煤、动力用煤。检验项目及检验依据见表2。
表2  商品煤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	灰分Ad
	GB/T 212-2008

	2
	全硫 St,d
	GB/T 214-2007

	3
	发热量 Qgr,d
	GB/T 213-2008

	4
	煤中磷含量（Pd）
	GB/T 216-2003

	5
	煤中氯含量（Cld）
	GB/T 3558-2014

	6
	煤中汞含量（Hgd）
	GB/T 16659-2024

	7
	煤中砷含量（Asd）
	GB/T 3058-2019

	8
	煤中氟含量（Fd）
	GB/T 4633-2014


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
DB65/T 032-2019    城市用煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

