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1 抽样方法

1.1 抽样型号或规格、地点

抽样地点为新疆维吾尔自治区境内流通领域，流通领域在从事老年手机商品的销售单位，包括批发市场、专业市场、大型商场、超市、专卖店、小商铺等销售点随机抽取样品。

老年手机包括：GSM数字移动电话机、老年智能手机、按键直板老年手机、三防老年手机、大屏大字大声音老人手机等。
抽取样品须为同一品种、同一型号规格、同一批次的产品。

1.2  抽样方法、基数及数量

抽样方法：在销售单位经营现场（包括货架和仓库）随机抽取同一规格型号同一批次的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明已检验合格的产品，包括检验样品和备用样品。检验样品原则上以向销售单位购买为主，需要带回检验机构进行检验；备用样品由销售者先行无偿提供，封存于被抽查销售单位。

抽样基数：满足抽样数量即可。

抽样数量：检验样品1台，备用样品1台。

2 检验依据

本细则规定抽查的产品种类为老年手机，检验项目及检验方法见表1。

表1 老年手机检验项目、检测依据及方法

	老人手机 

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准条款
	强制/推荐性
	检测方法

	
	
	
	
	

	1
	标记和说明
	GB 4943.1-2011§1.7
	强制性
	GB 4943.1-2011§1.7

	2
	电源接口
	GB 4943.1-2011§1.6
	强制性
	GB 4943.1-2011§1.6

	3
	电击和能量危险的防护
	GB 4943.1-2011§2.1
	强制性
	GB 4943.1-2011§2.1

	4
	SELV电路
	GB 4943.1-2011§2.2
	强制性
	GB 4943.1-2011§2.2

	5
	电气绝缘
	GB 4943.1-2011§2.9
	强制性
	GB 4943.1-2011§2.9

	6
	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离
	GB 4943.1-2011§2.10
	强制性
	GB 4943.1-2011§2.10

	7
	布线、连接和供电
	GB 4943.1-2011§3
	强制性
	GB 4943.1-2011§3

	8
	机械强度
	GB 4943.1-2011§4.2
	强制性
	GB 4943.1-2011§4.2

	9
	直插式设备
	GB 4943.1-2011§4.3.6
	强制性
	GB 4943.1-2011§4.3.6

	10
	接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1-2011§5.1
	强制性
	GB 4943.1-2011§5.1

	11
	抗电强度
	GB 4943.1-2011§5.2
	强制性
	GB 4943.1-2011§5.2

	12
	发热要求
	GB 4943.1-2011§4.5
	强制性
	GB 4943.1-2011§4.5

	13
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1-2008§7.3
GB/T 19484.1-2013§8.2
YD/T 1595.1-2012 §8.2
YD/T 1592.1-2012 §8.2
YD/T 2583.14-2013§8.1
YD/T 2583.18-2019§8.1
	推荐性
	GB/T 22450.1-2008§7.3
GB/T 19484.1-2013§8.2
YD/T 1595.1-2012 §8.2
YD/T 1592.1-2012 §8.2
YD/T 2583.14-2013§8.1
YD/T 2583.18-2019§8.1

	14
	辐射骚扰场强
	GB/T 22450.1-2008§7.4
GB/T 19484.1-2013§8.3
YD/T 1595.1-2012 §8.3
YD/T 1592.1-2012 §8.3
YD/T 2583.14-2013§8.2
YD/T 2583.18-2019§8.2
	推荐性
	GB/T 22450.1-2008§7.4
GB/T 19484.1-2013§8.3
YD/T 1595.1-2012 §8.3
YD/T 1592.1-2012 §8.3
YD/T 2583.14-2013§8.2
YD/T 2583.18-2019§8.2

	备注： 


3 判定规则

3.1依据标准

GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》
GB/T 22450.1-2008《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动及其辅助设备

GB/T 19484.1-2013《800MHz/2GHzcdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第1部分：用户设备及其辅助设备》

YD/T 1595.1-2012《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分： 用户设备及其辅助设备》

YD/T 1592.1-2012《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》

YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分：LTE 用户设备及其辅助设备》

YD/T 2583.18-2019《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法第18部分：5G用户设备和辅助设备》
有标示执行标准或商品明示指标高于相关强制性标准的，用标示的标准和明示的指标作为检验依据。商品未标示执行标准或商品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；生产企业自抽样之日起15日内未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

相关引用检测方法标准见表1
3.2判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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